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Importado por:

Termos de garantia
Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos 
de fabricação e componentes, sendo excluídos os 
defeitos decorrentes de ligações e instalações 
incorretas, usos não especificados e modificações 
que afetem as funcionalidades ou capacidades, 
além de danos causados pelo manuseio ou 
conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e 
configuração deste produto, que deverão ser feitas 
por pessoas capacitadas. Esses custos não estão 
incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de 
responsabilidade do usuário, que deve manter as 
atualizações dos softwares e aplicativos em dia, 
bem como tomar outras providências para garantir 
a segurança do seu sistema.

Para restaurar os padrões de fábrica:

Para restaurar o Controle infravermelho inteligente 
universal aos padrões de fábrica (apagando todos 
os controles memorizados), aperte e mantenha 
pressionado o botão existente ao lado da entrada 
micro USB por cerca de 10 segundos, até que o 
LED indicador do aparelho comece a piscar 
rapidamente.

Incorpora produto homologado pela ANATEL

“Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência

em sistemas devidamente autorizados.”
Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br

08206-21-11765

Assim que o produto receber o comando do seu 
controle remoto, você deve indicar no aplicativo qual 
tecla foi pressionada. Repita este processo para cada 
função que você deseja adicionar e salve.

Caso queira modificar um controle que foi adicionado 
desta forma, basta clicar no botão “Editar”, no canto 
superior direito da tela de controles customizados e 
selecionar a opção desejada.

Configuração:
No aplicativo, selecione o Controle infravermelho 
inteligente universal. Em seguida, clique no ícone 
para adicionar um dispositivo. Na sequência, 
selecione o tipo do seu equipamento, clicando sobre 
ele. Inicialmente, escolha a opção “partida rápida”, e 
em seguida a marca de seu equipamento. Após, 
proceda conforme as instruções do aplicativo.

Teste alguns botões pelo aplicativo. Se funcionarem 
corretamente, clique em “Pode controlar”. Caso 
contrário, volte as telas até aparecer a opção “Learn 
Match”, clicando sobre ela.

Nesse modo, você deverá gravar cada função do 
controle de seu equipamento, posicionando-a a cerca 
de 3cm do Controle infravermelho inteligente 
universal, na posição indicada na figura ao lado:

Adição na rede Wi-Fi:

Antes de iniciar, ative o Bluetooth e a localização 
em seu smartphone. Abra o aplicativo MG Smart 
Link previamente instalado e siga as orientações 
para adicionar o novo dispositivo, selecionando-o 
entre as opções disponíveis (botão “+”). Terminado 
o processo, o led do produto permanecerá aceso 
continuamente.

Instalação:
Conecte o cabo na entrada micro USB do produto e 
depois na saída do adaptador. Em seguida, ligue o 
adaptador na tomada elétrica. Um led azul na parte 
frontal do Controle começará a piscar, indicando 
que o produto está em modo de programação. 
Caso isso não ocorra, restaure os padrões de 
fábrica, conforme indicado na página 8.

Especificações técnicas:

* O alcance e o ângulo podem variar de acordo com a
instalação e o ambiente.

Adaptador USB:
Para uso exclusivo com o Controle infravermelho 
inteligente universal.
Alimentação:  100-240V~ 50/60Hz
Saída: 5V- 1A

Alimentação:  5V- 1A micro USB
Conexões: Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n e 
Bluetooth LE 5.2
Criptografia: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK 
(AES), WPA3
Frequência do infravermelho: 38 – 56kHz
Alcance do infravermelho: 7m*
Ângulo do infravermelho: 360°*
Temperatura de operação: -20°C a 45°C
Temperatura de armazenamento:  -40°C a 50°C

Aplicação:
O Controle infravermelho inteligente universal permite 
acionar diversos dispositivos remotamente, como 
aparelhos de ar-condicionado, televisores e 
decodificadores, através do aplicativo MG Smart Link 
e uma conexão de internet.
Quando associado a um assistente como Alexa® ou 
Google®, ele permite controlar seus dispositivos 
através de comandos de voz, de forma prática e 
interativa.

Antes de iniciar,
baixe o aplicativo
MG Smart Link 

e crie uma conta.

Controle infravermelho
inteligente universal

MANUAL DO USUÁRIO


