
 A inversão dos fios pode causar funcionamento indevido ou
danos ao produto.

 Em caso de dúvidas ou para maiores informações, consulte
a Assistência Técnica MarGirius.

Instruções de instalação

Especificações técnicas 

As lâmpadas e luminárias de LED são uma excelente opção de 
iluminação eficiente. Uma característica desse tipo de lâmpada é a 
alta corrente de partida, que pode acarretar na redução da vida útil 
dos interruptores utilizados no seu acionamento.

Dessa forma, utiliza-se o Dispositivo Salva Contatos no 
acionamento de lâmpadas e luminárias LED para reduzir a corrente 
de partida a níveis aceitáveis para os interruptores.
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Tensão de alimentação: Bivolt automático (100 a 240V~).

Potência máxima especificada: 150W de lâmpadas ou luminárias
LEDs.

Sistema Easy On: reduz a corrente no acionamento da lâmpada, 
prolongando a vida útil dos interruptores de comando.

O Dispositivo Salva Contatos pode ser instalado de 2 maneiras
diferentes, dependendo da facilidade para conexão dos cabos:

Opção 1- Instalação utilizando 3 fios
Normalmente utilizado em instalações elétricas existentes  

- Utilize qualquer um dos fios brancos.
- O fio não utilizado deve ser isolado.

Opção 2- Instalação utilizando os 4 fios

L1/L2: Alimentação 127/220V~
INT: Interruptor

Atenção

Termo de garantia
Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação
e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não
violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e 
instalações incorretas, usos não especificados e outros danos
causados ao produto.


