
R2

BARRA DE CODIFICAÇÃO

moldura
M2#

atuador
T2#

terminal contato
S
Q

Referência

Obs.: A não substituição do # pelo código de 
cor nos itens moldura e atuador, implicará na 
opção de cor F (preto-standard).

CONTATOS

S - cobre
2A com carga resistiva 
em 250V~

Q - prata
10A com carga resistiva 
em 250V~

SÉRIE 32.000
INTERRUPTORES DE TECLA
ESPECIFICAÇÕES:
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 10A com carga resistiva em 
em 250V~ (Contato Q) ou 2A com carga resistiva em 250V~ (Contato S).
RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 20 miliohms com
aplicação de 1A em VCC.
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.
RIGIDEZ DIELÉTRICA:  1.250V(RMS) para 1 minuto (mínimo).
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 55°C.

in
te

rr
u

p
to

re
s

p
ar

a
ap

ar
el

h
o

s

# - CORES
A - Azul          
B - Branco
C - Amarelo
D - Verde  

E - Vermelho
F - Preto (standard)                      
G - Cinza             
H - Marrom

Obs.: 
Substituir # pelo 
código da cor 
desejada.

T2# - tecla
ATUADORMOLDURA

M2# 
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TERMINAL

Referência

32121

Obs.: C= terminal comum
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32121
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Produto Certificado*

* Sob consulta

S1
S2
S3
E1
E2

R1

BARRA DE CODIFICACIÓN

marco
M2#

actuador
T2#

terminal contacto
S
Q

Referencia

Obs.: La no sustitución del # por el código del 
color en los items marco y actuator, implicará en 
la opción del color F (negro-standard).

CONTACTO

S - cobre
2A con carga resistiva 
en 250V~

Q - prata
10A con carga resistiva 
en 250V~

SERIE 32.000
INTERRUPTORES DE TECLA
ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 10A con carga resistiva en 
250VCA (Contacto Q) o 2A con carga resistiva en 250VCA 
(Contacto S).
RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con
aplicación de 1A en VCC.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megaohms.
RIGIDEZ DIELÉCTRICA:  1.250V(RMS) para 1 minuto (mínimo).
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 55°C.

# - COLORES

A - Azul          
B - Blanco
C - Amarillo
D - Verde  

E - Rojo
F - Negro (Estándard)
G - Gris            
H - Marrón

Obs.: 
Sustituir # por el 
código del color 
deseado.

T2# 
ACTUADORMARCO

M2# - 
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Enganche rápido
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TERMINAL

Referencia

32121

Obs.: C= terminal común
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Producto Certificado*

* Bajo consulta
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R1

SELECTION GUIDE

frame
M2#

actuator
T2#

terminal contact
S
Q

Reference

Note: If you do not substitue the symbol # by 
the code color, it will imply the standard black 
color F.

CONTACT

S - copper
2A with resistive 
load 250VAC

Q - Silver
10A with resistive 
load 250VAC

32.000 SERIES
ROCKER SWITCHES
SPECIFICATIONS:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 10A/250VCA (Q Contact) or 
2A/250VCA (S Contact) - resistive load.
CONTACT RESISTANCE: maximum of 20 miliohms with 1A in DC.
INSULATION RESISTANCE: minimum of 1.000 megaohms.
DIELECTRIC WITHSTAND:  1.250V(RMS) for 1 minute (minimum).
OPERATION TEMPERATURE: from 0°C to 55°C.

# - COLORS

A - Blue          
B - White
C - Yellow
D - Green  

E - Red
F - Black (standard)                      
G - Gray             
H - Brown

Obs.: 
Substitute # by 
the code of 
request color.

T2# - Rocker
ACTUATORFRAME

M2# - 
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Reference

32121

Note: C = common terminal
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Certified Product*

* call us
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